DOPPELGEHRUNGS-
SAGEN

DOUBLE MITRE
SAWS

RAPID

MASCHINENBAU




DGL 200 M/E RAPID
MASCHINENBAU

Mit oder ohne Steuerung fuir PVC und Aluminium
Available with or without electronical
control for processing PVC and Aluminium s o
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Fiir prazises und gratarmes Schneiden von Aluminium-  Precision, no-burr cutting of Aluminlum and

und Kunststoffprofilen PVC-Profiles

m Hohe Schnittqualitdt und hohe Laufruhe = High quality of cutting and low-noise operation

= Gute und kontrollierte Abschnittentsorgung, optional m Efficient and monitored waste disposal; waste conveyor
Abfallférderbander belts (optional)

= Gesteigerter Bedienkomfort ® |ncreased operational convenience

® Keine Profilbeschadigung, da Auflage nicht auf der = Combination with RAPID-Electronic control possible
Sichtflache (DGL 200E)

® Kombination mit elektronischen RAPID-Steuerungen
moglich (DGL 200E)

Solide Unterkonstruktion Solid substructure

m Extrem stabiles Maschinenbett m Extreme solid maschine bed

m Kompletter Umgriff der Filhrungsbuchsen um die ® Guide shafts are fully enclosed by guide bushes

Fihrungswellen des Sagekopfes ® Hardened shafts

® Gehartete FUhrungswellen

Hochwertiges Sdgeaggregat High Quality Sawing unit

® Elektronisch ausgewuchteter Sageblattflansch ® Electronically balanced saw blade flange

= Motor mit Frasspindellagerung = Motor with precision cutting spindle bearings

m Schwenkachse beidseitig gelagert ® Pjvoting spindle mounted in bearing on both sides

Technische Daten Grundmaschine: Technical data - basic machine:

Antrieb: 2 x 2,2 KW Drehstrommotoren 400 Volt Drive: 2 x 2,2 KW three phase AC motors 400 Volt
(Standard) (Standard)
2 x 3 kW Drehstrommotoren 400 Volt 2 x 3 kW three phase AC motors 400 Volt
(Optional) (Optional)

Schwenkbereich:  manuell 45° bis 90° (bis 135° optional)  Swivel range: manual 45° to 90° (up to 135° optional)
elektropneumatisch 45° bis 90°, Elektro-pneumatic 45° to 90°
(bis 135° optional) (up to 135° optional)

Séageblatt: 500 mm Durchmesser Saw blade: 500 mm

Sagevorschub: pneumatisch (optional auch Saw feed: pneumatic (optional also
hydropneumatisch) hydropneumatic)

Schnittlangen: 3.700 mm, 5.100 mm, 6.100 mm Cutting lengths: 3.700 mm, 5.100 mm, 6.100 mm

Profilspannung: 2 Stlick horizontale Spannzylinder Clamping device: 2 horizontal clamping cylinders
(Standard) (Standard)
2 Stuck vertikale Spannzylinder 2 vertical clamping cylinders
(Optional) (Optional)

Langeneinstellung: manuell (DGL 200M) oder elektronisch ~ Length setting: manual (DGL 200M) or electronically
(DGL 200E) (DGL 200E)

Luftdruck: 7 bar Air pressure: 7 bar

Abmessungen: 5250/ 1420/ 1900 (L/B/H in mm) Dimensions: 5250/ 1420/ 1900 (L/W/H in mm)
bei Schnittlange 3700 mm at cutting length 3700 mm

Gewicht: 1.260 kg Weight: 1.260 kg

Diverse Optionen auf Anfrage More options available upon request



E 500

RAPID

MASCHINENBAU

Der Einstieg in die elektronische Sagensteuerung
Basic electronic control for your double mitre saw

MASCHINENBAU ‘
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Elektronische Steuerung E 500
Steuerungstechnik mit iiberzeugenden
Leistungsmerkmalen fiir RAPID Doppelgehrungsséagen

Merkmale:

* Folientastatur

« 8-zeiliges hinterleuchtetes LCD-Display

« Serielle Schnittstelle (RS232-V24)

« Integrierter Speicher von bis zu 99 Profildaten sowie
800 Zuschnittdatensatzen

» Ausgang zum Anschluss eines RAPID-Etikettendruckers
serienmafig

Maschinensteuerungen

(in Verbindung mit): E 500
DGL 200-E .

DGL 250 auf Anfrage
Serienausstattung:

Einzelschnitt .
Programmschnitt .
Externes Speichermedium auf Anfrage
Serielle Schnittstelle zur Onlineanbindung .
Netzwerkschnittstelle LAN (Microsoft) =
Anzeige Bildschirm LSD
Grafische Darstellung von Profilquerschnitten -
Hinterleuchtetes Display .
Steuerungsanzeige integriert in Zweihand-Bedienpult .
Aufpreispflichtige Optionen:

Optimierung -
Softwareanschlag Uberlangen .
Kappschnittfunktion .
Profilhdhenmesseinrichtung .

Etikettendrucker (Standardetikett)
Sageautomatik - einseitig/beidseitig -
Winonline zur Dateniibertragung .

Elektronic Control E 500
Control technology with convincing performance
characteristics for RAPID Double mitre saws

Features:

« key pad

* 8 line LCD-Display

« Serial interface (RS232-V24)

* Internal memory stores up to 99 profiles and
800 programme lines

« Control includes an interface for the connection of a
RAPID label printer

Machine controls

(in connection with): E 500

DGL 200-E .
DGL 250

Standard features:

Single cut .

Program cut .

External media storage available upon request
Serial interface for online connection .

Network interface LAN (Microsoft) =

Display / Monitor LSD
Grafical display of profile data -

Lit display .

Control display with integrated two-hand control unit .

Options requiring surcharge:
Optimisation

Software Stopp over-lengths

Bevel cut function

Profile height measuring device
Label printer (standard label)

Saw automatisation - one side/reciprocally -
Winonline for data transfer

available upon request



PCE 5000

RAPID

MASCHINENBAU

Steuerungstechnik auf hochstem Niveau
Our High-end electronic control
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Elektronische Steuerung PCE 5000
Steuerungstechnik mit iiberzeugenden
Leistungsmerkmalen fiir RAPID Doppelgehrungsséagen

Merkmale:

* Folientastatur

* TFT-Farbbildschirm

* Integriertes Diskettenlaufwerk

» USB und Netzwerkanschluss/Fernwartung

 Flash-Disk mit 4 GB Speicherplatz, davon ca. 2 GB
fir Programm- und Profildaten.

» Ausgang zum Anschluss eines RAPID-Etikettendruckers
serienmafig

Maschinensteuerungen

(in Verbindung mit): PCE 5000
DGL 200-E .

DGL 220 ©

DGL 250 .
Serienausstattung:

Einzelschnitt .
Programmschnitt .

3,5” Diskettenlaufwerk .
USB-Anschluss .
Netzwerkschnittstelle LAN (Microsoft) .
Anzeige Bildschirm Color-TFT
Grafische Darstellung von Profilquerschnitten .
Hinterleuchtetes Display .
Steuerungsanzeige integriert in Zweihand-Bedienpult .

Serielle Schnittstelle (1x fir Etikettendrucker,
1 x fir Maus)

Aufpreispflichtige Optionen:

Optimierung

Softwareanschlag Uberlangen

Softwareanschlag kurze Teile (bei Innenschwenken)
Kappschnittfunktion

Profilhdhenmesseinrichtung

Etikettendrucker (Standardetikett)

Sageautomatik - einseitig/beidseitig

ENENER £
NENE 05
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Top level control technology with outstanding
performance characteristics for RAPID-Double
mitre saws

Features:

« Foil keyboard

* TFT colour diplay

« USB and network connection/remote service

* Flash disk with 4 GB memory, 2 GB can be used for
program and profile data

« Control includes an interface for the connection of a
RAPID label printer

Machine controls

(in connection with): PCE 5000
DGL 200-E .

DGL 220 0

DGL 250 .
Standard features:

Single cut 5
Program cut .

3,5” Disk Drive .

USB connection .
Network interface LAN (Microsoft) .
Display / Monitor Color-TFT
Grafical display of profile data .

Lit display .
Control display with integrated two-hand control unit .

Serial interface (1 for RAPID label printer,
1 for mouse)

Options requiring surcharge:
Optimisation

Software Stopp over-lengths

Software Stopp short-pices (for inside cutting)
Bevel cut function

Profile height measuring device

Label printer (standard label)

Saw automatisation - one side/reciprocally



RAPID Maschinenbau GmbH
Balinger Straf3e 29
D-72415 Grosselfingen

Telefon + 49 (0) 7476 / 91 458-20
Telefax + 49 (0) 7476 / 91 458-53

rapid@rapid-maschinenbau.de
www.rapid-maschinenbau.de

RAPID GmbH

Maschinenbau & Automatisierung
Calau

Gewerbepark Nord 7

D-03205 Calau

Telefon + 49 (0) 35 41 / 87 14-0
Telefax + 49 (0) 35 41/ 87 14-15

info@rapid-calau.de
www.rapid-calau.de

RAPID-Zentrale in Grosselfingen

RAPID-Werk in Calau.

RAPID

MASCHINENBAU

RAPID headquarter in Grosselfingen

RAPID plant in Calau

DER SAGESPEZIALIST
THE CUTTING SPECIALIST

Al details are subject to alterations without notice in order to incor orate improvements. Pictures may contain options that are subject to surcharge.

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen aufpreispfichtige Optionen enthalten.
Stand 11/2010
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